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Messungen

Klirrfaktor (THD)/Verlauf über Frequenz

Messgeneratorausgang 600 Ohm, Messgeräteingang 600 Ohm, 
Lautstärkeregler Auditor 0 dB. Verlauf des Klirrfaktors über den 
Frequenzbereich von 10 bis 20 kHz bei 0dB über beide Kanäle. 	  
Die Werte liegen durchweg extrem niedrig um 0,001%, so dass ein er-
müdungsfreies Hören garantiert ist.
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Phasenverlauf Ein-/Ausgang, linker und rechter Kanal 

Messgeneratorausgang 600 Ohm, Messgeräteingang 
600 Ohm, Lautstärkeregler Auditor 0 dB. 	  
Diese Messung zeigt die geringe Phasenabweichung, auch im oberen 
Frequenzbereich. Die Phasenabweichung beschreibt den zeitlichen 
Versatz zwischen Ein- und Ausgangssignal – je geringer, desto besser. 
Durch die extrem phasenlineare Übertragung bis 50 kHz ist eine hörba-
re Beeinträchtigung ausgeschlossen.
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Technische Daten 

Audio

Frequenzgang:	 ‹5 Hz bis ›200 kHz ( -3 dB)

Gleichtaktunterdrückung:	 -80 dBu 

Bei 1 kHz, 0dBu Eingangspegel und Verstärkungsfaktor 1

Übersprechen bei 1 kHz:	 -84 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz:	 0,001 %  
Bei 0 dBu Eingangspegel und Verstärkungsfaktor 1

Rauschen (A-bewertet):	 -97 dBu 

Dynamikumfang:	 129 dB
Bei 600  Ohm Anschlussimpedanz

Eingänge (XLR-Anschlüsse, elektronisch symmetriert)

Impedanz:	 ca. 20 kOhm symmetrisch
	 ca. 10 kOhm unsymmetrisch

Maximaler Eingangspegel:	 +24 dBu

Ausgänge 

XLR-Anschlüsse: 	 Eingang durchgeleitet, elektr. symmetriert

Kopfhörerausgang:	 6,35-mm-Stereo-Klinkenbuchse (1/4" TRS) 
Pinbelegung  Spitze = links, Ring = rechts, Schaft = GND

Min. Anschlussimpedanz:	 9 Ohm

Endstufe

Max. Ausgangsleistung: 	 1,7 W (+32,2 dBm)
	 Bei 1 kHz und 600 Ohm Anschlussimpedanz

	 360 mW (+25,6 dBm)
	 Bei 1 kHz und 30 Ohm Anschlussimpedanz

Spannungsversorgung

Netzspannung:	 230 V AC, 50 Hz / 115 V AC, 60 Hz
Leistungsdaten:	 max. 5,6 W/7,9  VA/0,03 A
Sicherung:	 200-240 V AC: T 200 mA
	 100-120  V AC: T 400 m A
	
Maße & Gewicht

Höhe x Breite x Tiefe (mm):	 106 x 216 x 393 (Höhe o. Fuß 88 mm/2HE)	
Gewicht:	 4,05 kg

0 dBu = 0,775 V. Technische Änderungen vorbehalten.
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Bitte beachten Sie die Informationen zu Garantie- und 
Gewährleistungsbestimmungen auf der Garantiekarte. 

Direkte Produktunterstützung seitens SPL bei Fragen zur Installation 
und Anwendung erfordert die Produktregistrierung. Bitte füllen Sie 
daher die beiliegende Garantiekarte vollständig und gut lesbar in 
Druckbuchstaben aus und senden sie direkt an SPL oder nutzen Sie die 
Online-Registrierung unter www.spl.info.

Garantie & Produktregistrierung


