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Option

Lundahl-Ubertrager

Garantie

Als optionale Ausstattung ist das TwinTube-Modul mit Lundahl-Ein-
und Ausgangsiibertragern (Modelle 2051 und 2052) erhiltlich. Die
Ubertrager-Optionen sind nur beim Kauf verfiighar und kénnen nicht
nachgeriistet werden.

Information zu Lundahl-Ubertragern

Transformatoren haben klanglich angenehme Eigenschaften, insbe-
sondere der Tief- und Grundtonbereich klingt runder und voller, wéh-
rend der Hochtonbereich von einer etwas seidigeren oder weicheren
Atmosphdre profitiert, ohne dass von einer Anhebung oder Betonung
die Rede sein konnte.

Hinzu kommen Aspekte erhohter Betriebssicherheit durch die galvani-
sche Trennung der Ein- und Ausgange, wodurch stérende bzw. schad-
hafte Spannungen nicht Ubertragen werden. Elektromagnetische,
hochfrequente oder digitale Einstreuungen haben keinen Einfluss auf
die Signalqualitat und auch Brummeinstreuungen werden egalisiert.

Aus klanglichen Griinden kénnen wir fiir unser Empfinden Ubertrager
in jedem Fall empfehlen. Die erhohte Betriebssicherheit ist insbeson-
dere bei kritischen und/oder komplexen Studio-, Rundfunk und Live-
Anwendungen ein kaum zu tiberschadtzender Vorteil.

Garantie, Produktregistrierung

Fiir alle SPL-Produkte gewdhren wir eine Herstellergarantie von zwei
Jahren bei Material- oder Verarbeitungsfehlern ab Werksauslieferungs-
datum. Rohren unterliegen einer Garantiezeit von drei Monaten.

Endkunden wird eine zweijdhrige Gewadhrleistung seitens des
Handels gewdhrt. Bitte wenden Sie sich daher fiir vollstandige
Gewdhrleistungsbestimmungen und in allen Servicefdllen immer
zundchst an lhren Handler.

Direkte Produktunterstiitzung seitens SPL bei Fragen zur Installation
und Anwendung erfordert die Produktregistrierung. Bitte fiillen Sie
daher die beiliegende Garantiekarte vollstandig und gut lesbar in
Druckbuchstaben aus und senden sie direkt an SPL oder nutzen Sie
die Online-Registrierung unter www.soundperformancelab.de.
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