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Externes Netzteil  

Das ausgegliederte Netzteil bietet prinzipielle Vorteile gegenüber internen Netzteilen: 
Brummeinstreuungen durch den Transformator sind physikalisch ausgeschlossen, so dass 
ein ruhiges und klares Klangbild gewährleistet ist. Außerdem fließt innerhalb der Module 
keine Netzspannung, welche die Verarbeitung der Audio-Signale beeinflussen könnte.

Der externe 100 VA-Transformator ist besonders großzügig dimensioniert, um allen Modulen 
eines RackPacks in jeder Lage genug Strom liefern zu können und die verschiedenen 
Schaltungsteile mit der richtigen Spannung zu versorgen.

Auch die Aufbereitung der Gleichspannungen ist sehr aufwändig gelöst worden. Für die 
+/-18 V werden linear aufgebaute Spannungsregler eingesetzt, die kaum noch messbare 
Rauschwerte besitzen. Mit schnellen Gleichrichterdioden und hohen Kapazitäten ist jeder-
zeit genug Strom vorhanden um auch sehr kräftige Impulse zu verarbeiten.

Zusätzlich stabilisiert ein 100 nF/400 V MKP-Folienkondensator fast alle Spannungen, so dass 
auch bei kurzen Impulsen genug Strom bereitsteht. Die empfindliche 48-V-Phantomspeisung 
ist ebenfalls mit einem eigenen Spannungsregler aufgebaut, so dass eine präzise 
und stabile Spannung auf die Mikrofonleitung gelegt wird. Schließlich wird auch die 
+250 V-Anodenspannung (für Röhrenmodule) mit einem Spannungsregler konstant gehalten, 
um Einflüsse der Netzspannung auszugleichen.

Platzierung des externen Netzteils
Stellen Sie das externe Netzteil nicht direkt auf das RackPack 500 und das RackPack 500 
nicht direkt auf das externe Netzteil. Platzieren Sie das externe Netzteil ausschließlich 
auf einer festen, ebenen und geraden Unterlage. Um Einstreuungen des Transformators im 
externen Netzteil auf das RackPack 500 oder andere Geräte auszuschließen, raten wir einen 
Mindestabstand von ca. 50 cm vorzusehen. 

Wählen Sie eine griffgünstige Platzierung des externen Netzteils, um das Gerät in kritischen 
Situationen schnell abschalten zu können. 

Beachten Sie bitte die weiteren Hinweise unter „Stromanschluss“ auf Seite 8.

Ein-/Ausschalten 
Beim Ein- oder Ausschalten des RackPacks mit dem Power-Schalter am externen Netzteil 
müssen Sie keine Reihenfolge mit weiteren verbundenen Geräten beachten. Es gilt aller-
dings die allgemeine Regel für einen Geräteverbund in der Audio-Signalverarbeitung, dass 
Endstufen immer zuletzt ein- und zuerst auszuschalten sind. Sofern leistungsbezogen aus-
reichend spezifiziert, können Sie das externe Netzteil auch über eine schaltbare Steckerleiste 
oder sonstige Hauptschalter ein- und ausschalten. 
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Absatz 

RackPack 500

Maße (B x H x T):	 482 x 132 x 296 mm

Gewicht (ohne Module):	 6,1 kg

Externes Netzteil – Maße:	 154 x 67 x 236 mm

Externes Netzteil – Gewicht:	 4,25 kg

Für alle SPL-Produkte gewähren wir eine Herstellergarantie von zwei Jahren bei Material- oder 
Verarbeitungsfehlern ab Werksauslieferungsdatum. 

Endkunden wird eine zweijährige Gewährleistung seitens des Handels gewährt. Bitte wen-
den Sie sich daher für vollständige Gewährleistungsbestimmungen und in allen Servicefällen 
immer zunächst an Ihren Händler. 

Direkte Produktunterstützung seitens SPL bei Fragen zur Installation und Anwendung erfor-
dert die Produktregistrierung. Bitte füllen Sie daher die beiliegende Garantiekarte vollstän-
dig und gut lesbar in Druckbuchstaben aus und senden sie direkt an SPL oder nutzen Sie die 
Online-Registrierung unter www.spl.info.

Maße und Gewicht

Garantie
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